
Magnetsensoren, Zylindersensoren

1: Befestigungsexzenter
2: Aktive Fläche

MK5102
MKT3000-BPKG/0,3M/ZH/AS

Zylindersensor
Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder
Anschlussleitung mit Steckverbindung

Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT
Überfahrgeschwindigkeit > 10 m/s

DC PNPElektrische Ausführung
SchließerAusgangsfunktion

10...30 DC **)Betriebsspannung [V]
100Strombelastbarkeit [mA]

getaktetKurzschlussschutz
jaVerpolungsschutz
jaÜberlastfest

< 2,5Spannungsabfall [V]
< 10Stromaufnahme [mA]

< 1,5 [mm]Hysterese
< 0,2 [mm]Reproduzierbarkeit

< 30Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]
> 10000Schaltfrequenz [Hz]

-25...85Umgebungstemperatur [°C]
IP 67, IIISchutzart, Schutzklasse

- CD / 8 kV ADEN 61000-4-2 ESD:
10 V/m (80...1000 MHz)EN 61000-4-3 HF gestrahlt:
2 kVEN 61000-4-4 Burst:
0,5 kV (line to line, Ri: 2 Ohm)EN 61000-4-5 Surge:
10 V (0,15...80 MHz)EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden:
Klasse BEN 55011:

EMV

PA (Polyamid); EdelstahlGehäusewerkstoffe
Funktionsanzeige

gelbSchaltzustand LED

PUR-Kabel / 0,3 m; mit M8-Steckverbindung, mit drehbarer RändelmutterAnschluss

**) Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus.
Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz/Innensechskant SW 1,5

Bemerkungen

Memory Gummi, KabelclipZubehör (mitgeliefert)

Anschlussbelegung
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