
3
2

1

3

by

ELDAT EaS GmbH · Im Gewerbepark 14 · D-15711 Königs Wusterhausen · fon +49(0)3375 9037-0 · fax +49(0)3375 9037-90 · info@eldat.de · www.eldat.de

INP04         Unterputz Eingangsmodul 4-Kanal potenzialfrei

Technische Daten 
Spannungsversorgung Qbus
Leistungsaufnahme 2,3 VA, üblich
Busbelastung 8 mA,  10 mA mit LEDs

Eingänge 4x potenzialfreie Kontakte

Betriebstemperatur +10 °C bis +50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 93 %, nicht kondensierend

Schutzgrad IP30

Abmessungen 40 mm x 41 mm x 12 mm

Montage Unterputz

Gewicht ca. 35 g

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung
INP04 Qbus Unterputz Eingangsmodul 4-Kanal potenzialfrei, ext. LED-Anzeige

Das INP04 Eingangsmodul wird verwendet, um vier 
potenzialfreie Kontakte mit dem Qbus-System zu 
verbinden. So lassen sich herkömmliche Schalter, 
Bewegungsmelder oder Fenster- und Türkontak-
te problemlos in das Qbus-System integrieren und 
auswerten.
Es können 4 Ausgänge, 4 Szenen oder über die 
Sequenzfunktion sogar 4x16 Szenen angesteuert 
werden. 4 optional anschließbare LEDs zeigen da-
bei jederzeit den aktuellen Schaltzustand der ange-
schlossenen Schalter an.
Die Eingänge können über das Qbus-System frei 
konfiguriert und so der jeweiligen Anwendung ange-
passt werden.

Lieferumfang
INP04 Eingangsmodul
Bus-Anschlusskabel
Bedienungsanleitung

INP04

Anschlussplan

1. Bus-Verbinder
2. Eingänge 1-4, max. 20 m
3. LED-Anschluss, max. 2 mA

LED-Anzeige POWER




