
Der Münzzeitgeber ist auf alle Münzen oder Wert-
marken programmierbar. Insgesamt können fünf 
verschiedene Münzen oder Wertmarken gleich-
zeitig mit verschiedenen Bewertungen eingesetzt 
werden. Das Gerät kann vor Ort in wenigen Schrit-
ten ganz ohne Werkzeug oder zusätzliche Software 
auf die benötigten Wertmarken oder Münzen ein-
gestellt werden.

Mit minimalsten Abmessungen und der Ausfüh-
rung aus gebürstetem Edelstahl ist der Münzzeit-
geber KDK 610 hervorragend für den Einsatz an 
Freizeit-, Fitnessgeräten, Duschen, Haartrockner, 
Beleuchtungsanlagen, Parkplatzbewirtschaftung 
und vielem mehr geeignet.

Angaben KDK 610   
 Maße:  (H x B x T)  210 x 155 x 140mm
 Gewicht:  ca. 5kg

Einsatzbereiche Beleuchtungsanlagen Duschen Freizeit- und Fitnessgeräte

 Solarien Carwash Sport-Zentren

 Waschmaschinen Trockner Bootsmarinas

 Campingplätze uvm.

Elektronischer Münzzeitgeber KDK 610
im Edelstahlgehäuse
Einzigartig ist der selbstlernende, elektronische 5-fach-Münzprüfer des KDK 610,  
der durch den Anwender selbst programmiert werden kann. 
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Technische Daten

Abmessungen: 210 x 155 x 140 mm
 (H x B x T)
Nennspannung:  230 VAC 
(andere Nennspannungen möglich)

Schaltleistung:  230 V / 16 A AC1
Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit:  ≤ 80%
Schutzart:  IP 40
Gewicht:  ca. 5kg

Elektronischer Münzzeitgeber 
KDK 610
Kompaktgerät aus Edelstahl mit Display 
und separater Kassenschublade:
- Edelstahlgehäuse gebürstet
- separate Kassenschublade mit integriertem 

Sicherheitsschloss
- elektronischer 5-fach-Münzprüfer
- Münzen selbst einprogrammierbar
- digitale Zeitvorwahl
- Münzmengenvorwahl
- Mindestzeitvorgabe / Vorlaufzeit / Nachlaufzeit
- Fernstartmöglichkeit
- Externe Start-/Stoppfunktion (optional)
- verbrauchsabhängiger Ablauf (optional möglich)
- Zwangsablauf bei Start / Stopp / Verbrauch
- Waschmaschinenfunktion (Türöffnung)

Optional:
Anstelle des zeitgesteuerten Ablaufes ist der 
verbrauchsabhängige Ablauf über einen integrierten, 
geeichten, elektronischen Wechselstromzähler 
möglich.

Best.-Nr.:  400610-S (Standard)
  400610-V (verbrauchsabhängig)

Zubehör (gegen Mehrpreis erhältlich):
- Impulsgeber für Wasserverbrauch 

(2,5 Liter pro Impuls)
- Magnetventil ½“ für 24 VDC für Gas und Wasser
- Netzteil 24 Volt
- Wertmarken KDK410 profiliert 

(Abb. siehe Münzzeitgeber KDK 410)
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