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Quickstart Temperature High adhesive
performance Glue sticks CE EMC

Funktionsbeschreibung

Der neue Standard. Die robuste GluePRO 300 mit rutschfestem Griff liegt gut in der Hand und hat das Zeug zum absoluten Lieblingswerkzeug. Die
Heißklebepistole steht für angenehmes, sicheres und ermu?dungsfreies Arbeiten ohne Kompromisse. Dank praktischer Hubverstellung kann die
Klebemenge pro Hub individuell eingestellt werden. Die Aufheizzeit liegt bei ca. drei Minuten. Temperatur: 190 °C. Inklusive praktischem Koffer.

Technische Daten

Leistung, Aufheizphase 300 W

Durchschnittliche
Leistungsaufnahme 90 W

Temperatur 190 – 190 °C

Aufschmelztemperatur 190 – 190 °C

Temperaturgenauigkeit +/- 3 °C

Aufheizzeit 3 min

Förderleistung 25 gr/min

Max. Stickdurchmesser 11,7 mm

Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja

Softgrip Ja

Hubverstellung Ja

Ruhemodus Nein

Abmessungen (L x B x H) 283 x 83 x 212 mm

Düse wechselbar Ja

Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Modell Koffer

VPE1, Nettogewicht 0,580 kg

Herstellergarantie 1 Jahr

VPE1, EAN 4007841052683
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